La Iglesia de Ciillar y la Arquitectura del XVIII en la zona
de Guadix-Baza.

José Manuel GOMEZ-MORENO CALERA

Respondiendo a la invitacion del profesor Manuel Jaramillo Cervilla, voy a
comentar brevemente un edificio y un periodo de especial interés en el arte de la
Di6cesis de Guadix-Baza y en concreto en la zona Norte de la misma. Se trata
de la iglesia parroquial de Ciillar, obra tan interesante como poco valorada hasta
ahora, que se inscribe en los desarrollos culturales y estéticos del Barroco diecio-
chesco. Junto a ella, y como movidas por un interés comin de magnificar sus es-
pacios sacros, veremos remodelar, ampliar o reconstruir otras parroquiales. Los
dirigentes (religiosos y laicos), la feligresia siempre dispuesta a colaborar dentro
de sus limitaciones, y una corona mds permisiva que en etapas precedentes, posi-
bilitaron esta renovacidn arquitectonica y el consiguiente complemento pldstico,
no sin tener que superar numerosas trabas administrativas y sobre todo econémi-
cas. La aparicion de una serie de documentos sueltos sobre algunas iglesias de la
zona, me han movido a ofrecerlos con algunos comentarios, a fin de que puedan
servir en un segundo momento para el desarrollo de un estudio mas amplio y pro-
fundo sobre una época y una comarca tan singulares como mal conocidas.

La arquitectura de la comarca de Guadix-Baza se caracteriza por su prover-
bial sencillez, en parte motivada por la tradicién constructiva mudéjar y en parte
por unas limitaciones econdémicas crénicas, producto de un medio geografico po-
co favorable y una problematica social especifica, que sélo el esfuerzo y la imagi-
nacion de sus habitantes ha conseguido superar. Esta circunstancia ha sido cons-
tante en la Didcesis de Guadix-Baza (como en la de Granada), donde solamente
esporadicos edificios de una singular envergadura matiza un panorama bastante
limitado en lo arquitectonico aunque singularmene expresivo en lo cultural. Salvo
los edificios mas importantes como la Catedral de Guadix, Colegiata de Baza, iglesia
Mayor de Huéscar y algiin que otro convento como el de San Jerénimo de Baza,
el resto estd configurado en su mayor parte por la arquitectura mudéjar que ocu-
p6 la mayor parte de las iglesias parroquiales que hubieron de construirse durante
el siglo XVI en sustitucion de las anteriores mezquitas musulmanas. En algunos
casos estas iglesias se van a renovar o reconstruir en el siglo XVII, pero no por
ello van a abandonar los procedimientos anteriores, aunque en la mayoria se van
a simplificar y desornamentar por lo limitado de los medios econémicos y la de-
saparicion de los principales alarifes. Asi nos encontramos iglesias como la de Hué-
neja, Lanteira o Albufidn, que en nada parecen diferenciarse en su técnica estruc-
tural a las anteriores: muros blancos y armaduras que cubren espacios ctibicos.
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Seria en el siglo XVIII, en el que se produce una ligera recuperacion del agro
accitano y una nueva postura mas generosa de la corona hacia la comarca, cuan-
do estos templos se ven enriquecidos o incrementados con capillas mayores, reta-
blos, torres y obras de escultura y pintura. Asi en iglesias como la de Cogollos
o la Calahorra, edificios mudéjares de la primera mitad del siglo XVI, sorprenden
sus torres monumentales realizadas a mediados del siglo X VIII, que intentan pug-
nar con la de la propia catedral accitana'.

Este enriquecimiento o ampliacién de los templos parroquiales va a tener tres
exponentes fundamentales en otras tantas parroquias de su Didcesis: Cullar, Orce
y Zujar. De ellas, la de Cillar ocupara nuestra mayor atencion, no por ser, quiza,
la mas importante sino por haber encontrado algunos documentos de gran interés
para su conocimiento.

LA IGLESIA PARROQUIAL DE CULLAR

Esta iglesia, en su configuracién actual, responde a una serie de remodelacio-
nes y reconstrucciones realizadas en diferentes momentos, que solamente el andli-
sis detenido de su estructura, los documentos conservados (aunque escasos sufi-
cientemente clarificadores) y la existencia de algunos datos accidentales, nos per-
miten aclarar aunque s6lo sea aproximadamente.

La primitiva iglesia se debié de habilitar en la anterior mezquita nazari, pro-
cedimiento habitual y l6gico que se utilizé en la mayoria de las nuevas parroquias
creadas después de la Reconquista. Estas mezquitas, de una proverbial debilidad
y pequefiez, se fueron sustituyendo por templos ya netamente cristianos, median-
te una actuacion que normalmente venia motivada por la ruina del edificio ante-
rior y no por un posible escriipulo a que anteriormente fuera un templo pagano.
Asi, sin que tenga noticias sobre ello, la primera iglesia parroquial de Ciillar se
debié construir hacia 1530-40. La aparicién de la fecha de 1535 en la fachada,
cuando la reparacion realizada después de la guerra civil, pudiera indicar el afio
de la finalizacién de la misma en una primera etapa. He de advertir que no es
habitual la aparicion de estas inscripciones en los templos de entonces sino en los
del siglo XVIII, lo que pudiera indicar que la fecha sea la de 1735, que me parece
el afio aproximado de la terminacién del templo actual®. La configuracion de es-
te primer templo es dificil establecerla, pero de la estructura que se describe en
la reconstruccién del siglo XVIII se extrae que se trataba de un edificio mudéjar,

' Respecto a la iglesia de La Calahorra he encontrado el contrato y condiciones originales para
su construccion. Dichas condiciones fueron redactadas por Francisco Centeno en 1547 y la subasta
de la obra fue rematada en el albail Simén de Moya, albapil, “‘vecino de Uxixar del Alpuxarra”, en
el corto precio de noventa mil maravedies. Habia de tener una nave y capilla mayor separadas por
un arco toral cuyos capiteles serian iguales a los de la iglesia de Santiago de Guadix. La torre actual,
més moderna que el cuerpo de la iglesia, estaba terminandose el afio 1774, en que se pide dinero para
su conclusién, diciéndose que ‘‘hace afos que ha dado principio a la obra...". Archivo Eclesidstico
de Guadix, Carpeta de Obras y reparaciones. Para mds datos de la iglesia ver ASENJO SEDANO,
C. La Catedral de Guadix. Granada, 1977, p. 31 y GOMEZ-MORENO CALERA, JM. La arquitectu-
ra religiosa granadina en la crisis del Renacimiento. Granada, 1989, pp. 410-412.

? Esta fecha aparece resefiada en una descripcion e inventario realizados en el afio 1954.



LA IGLESIA DE CULLAR Y LA ARQUITECTURA DEL XVII Il]q

Cullar, Iglesia Parroquial, interior

con una sola nave y cubierta con armadura de limas, de las muchas y buenas que
hay en esta comarca. En fecha también indeterminada se debié incrementar el edi-
ficio con una capilla mayor, procedimiento muy frecuente en nuestras iglesias y
que permitia de manera facil y econdmica el ampliar el espacio util cuyo incre-
mento venia obligado por el aumento de poblacién experimentado en los siglos
XVII y XVIII.

Y llegamos al momento de la reconstruccion de la iglesia cuya secuencia y
caracteristicas nos ofrecen (de forma no muy clara por cierto) algunos documen-
tos conservados en el Archivo Eclesiastico de Guadix®. En el afio 1716 el parroco
y feligreses de Cillar informan al obispo de Guadix-Baza que la capilla mayor
de su iglesia se encuentra ‘‘muy maltratada’” por estar el alero y maderas podridas

} Carpeta de Obras y reparaciones de iglesias, Carpeta |
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y con riesgo de derrumbarse, solicitando su reparacién. No se atendid a esta pri-
mera peticion entonces, pues el afio siguiente se vuelve a notificar el peligro y se
comunica que se ha acentuado el riesgo de derrumbamiento.

Parece que en 1720 se decide poner mano a la obra, por lo que se acude al
arquitecto Gaspar Cayodn, a la sazén maestro mayor de la Catedral de Guadix,
para que se indique las condiciones de la reparaciéon. En dicho afno, Gaspar Cayén
disefia y redacta un primer proyecto por ¢l cual el templo habria de sustituirse por
otro a realizar en dos fases. En primer lugar se reconstruiria la cabecera, organiza-
da con un crucero definido por cuatro pilares, sus correspondientes arcos y clipu-
la en el centro. Su fabrica seria de canteria en la parte baja, por fuera, hasta hacer
una zarpa o rodapié terminado en chaflan, a partir del cual se levantaria con cin-
tas y rafas de ladrillo y cajones de mamposteria; los pilares y arcos serian de ladri-
llo. Esta aplicacién de canteria solamente por fuera es procedimiento que no co-
nocia hasta ahora y podria venir exigido para una mejor impermeabilizacion del
muro exterior que precisamente en la iglesia vieja estaba muy danado y recalado.
El no hacer entero el perimetro de piedra parece obedecer a la sistematica modera-
cion del precio en la obra.

Una vez terminada la nueva cabecera, se reformaria la nave, aprovechando
los muros del templo anterior, a los cuales se les abririan arcos reforzados con
dovelas hechas de piedra de la cantera de la vecina localidad de Torrecilla de El
Margen. De esta manera, la iglesia quedaria con una nave central, més alta y an-
cha, y dos laterales. Del templo anterior se aprovecharia la torre de canteria, que
Cayon estimaba como suficientemente solida, de la cual se debian entresacar al-
gunas piedras para que luego trabara bien con la parte nueva.

Tanto el crucero y sus capillas como el resto de la iglesia habrian de ir cubier-
tas con bovedas de yeso y ladrillo “‘por ser en esta tierra mas barato que armadu-
ras labradas de madera, porque siendo esta armadura (la que debia soportar el
tejado) de basto, sirve todo género de madera como sea fuerte’’. De esta manera
se eliminaba la tradicional armadura con decoracion de lazo, que en este siglo se
abandona casi totalmente y segiin se aprecia en el documento no por un problema
de desfase estilistico sino por su mayor costo. En este primer disefio la portada
principal se haria de ‘‘la orden dérica sin columnas, sélo sus pilastras, escusando
delicadezas™. A los pies se habilitaria un coro para el servicio liturgico y en las
dos capillas de los pies se colocaria, en una, la pila del bautismo y en la otra la
escalera de acceso al coro. También se deduce de este primer proyecto y del segun-
do la existencia de dos capillas dedicadas la primera a la Virgen del Carmen, que
tenia su capilla con su camarin, y la otra a Jesus Sacramentado.

El primer disefio e incluso las segundas condiciones trasmiten un sentir de
extrema sencillez y parquedad en el adorno, motivado por la escasez de recursos
econdmicos disponibles para atender a su construccion. Esta limitaciéon no exclu-
ye algunas apariciones de un cierto interés. En primer lugar, tenemos la propuesta
de eliminar las armaduras vistas que tan abundantemente habian sido utilizadas
en los siglos anteriores incluso en Lanteira se emplearon y muy decoradas pocos
afos antes (la iglesia de Lanteira tengo documentado que la contrata en el afo
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1650 Jacinto Villalva). Ahora se propone la utilizacién de las bovedas de caiion
con lunetos y cupulas sobre pechinas, afios antes empleadas fundamentalmente
en templos conventuales, aparcando a las consabidas armaduras empleadas en la
arquitectura parroquial del siglo XVI. El abovedamiento se impondra no sélo por
su técnica y estética de indiscutible eficacia sino también, como hemos visto, por
su menor costo. Asi lo encontraremos en las parroquias de Orce y Zijar, que jun-
to con la de Cillar forman el grupo mds importante de templos construidos en
este siglo XVIII, si excluimos la Catedral de Guadix.

Habria otras cuestiones que resefiar de las caracteristicas de este primer pro-
yecto y que la modificacion posterior elimind. En primer lugar la iglesia estaba
pensado que tuviera cinco varas mas de alto y con esa mayor altura permitiria la
incorporacion de unas tribunas o balcones sobre los arcos que daban a la nave
central, circunstancia esta que sabemos por indicar Cayén en su segundo informe
que se podian eliminar®.

Con este primer proyecto se inician los trabajos de reconstruccion de la igle-
sia, pero el cambio de obispo supone la detencién de los trabajos y la revision del
proyecto inicial. Efectivamente, el 21 de Julio de 1721 acude de nuevo Gaspar Ca-
yon a la iglesia de Ciillar, acompafiado por diversas autoridades, para emitir otro
informe y simplificar lo mas posible la obra.

Este segundo informe fue ordenado por el nuevo obispo don Felipe de los
Tueros y Huerta (que después seria arzobispo de Granada), encargandosele a Ca-
yon que ‘‘de la planta que de orden del sefior Montalvan (obispo que habia sido
de Guadix-Baza hasta su renuncia en el afio 1720) se avia empezado a sacar los
zimientos...”’, viera lo que se podia quitar y ahorrar gastos, dejando la iglesia ca-
paz para la gente de la poblacién y qué gasto supondria a las arcas obispales. Ca-
yon inspecciona los cimientos y las paredes de la iglesia antigua y afirma que tiene
algunos desplomes y problemas de solidez, por un lado por ser los muros excesi-
vamente estrechos para la anchura de la iglesia, y por otro por tener la tierra de
esta zona mucho salitre que mina y deshace la mezcla al hincharse por la hume-
dad. Cayon aprovecha la circunstancia para dar prueba de su solida formacion,
exponiendo prolijamente como debe atacarse el problema del salitre y qué mate-
riales de los que intervienen en la obra son proclives a su manifestacion.

En cuanto al tamaifio de la iglesia, Cayon afirmaba que aunque en este mo-
mento habia en Ciillar dos mil personas de confesién y comunion no era preciso
que el templo tuviera que acogerlos a todos, y con que cupieran mil trescientos
era mas que suficiente, pues no todo el mundo acudia en las grandes celebraciones
(que él sefala como en tiempos de mision, el Jueves Santo, dia del Corpus y dia
del patrén, San Agustin) y que para ello era necesario ampliar la capilla mayor
“‘que estd aora en parte arruinada’’, lo cual indica que ya estaba trabajandose en ella.

4 “En quanto a la planta de la nueba traza lo que se puede quitar son de lo alto zinco varas, se-
gun estd demostrado en el perfil de todos los muros exteriores e interiores y todas las tribunas que
estdn sobre las capillas"".



108 JOSE M. GOMEZ-MORENO CALERA

A continuacién indica la actuacion a realizar en el lado derecho, el que mira
al Sur, que en su configuracion resulta actualmente algo estrecho, dando lugar a
capillas laterales poco profundas mas que a una nave accesoria. El motivo no era
otro que su incorporacion pretendia solamente reforzar y proteger la pared de la
iglesia antigua, que en el informe se decia estar algo desplomada, y que se preten-
dia conservar para ahorrar gastos. Como el refuerzo habia de hacerse con estribos
no resultaba mucho mas caro unirlos con una pared formando esta pequefia nave
y ademads asi quedaba mas resguardada del agua. En el lado de enfrente se aconse-
ja la misma operacion pero dejando mayor anchura en las capillas que debian te-
ner la profundidad de la antigua capilla de Nuestra Sefiora del Carmen.

Esta poca profundidad de las capillas de la derecha y la del propio crucero
nos lo explica la siguiente consideracion de Cayén. ‘‘En lo que toca a la capilla
mayor... se hara un crucero no de mas fondo las colaterales a un lado y otro que
la nave de capillas de la parte Meridional, por no dar lugar por aquella parte las
casas que estan inmediatas’’. Asi se explica que el crucero resulte algo limitado
en sus laterales, ya que el lateral de enfrente, para guardar su correspondencia hu-
bo de hacerse igual al anterior.

También interesante es la afirmacién de que los arcos del crucero no debian
levantarse mas altos que la armadura de la antigua iglesia, porque de lo contrario
desde el presbiterio quedaria vista la armadura. De esta manera se comprende que
la iglesia quede algo baja respecto a su anchura. La cupula se indica que habia
de llevar sus pechinas y haciendo su linterna de anchura de la cuarta parte del dia-
metro total, ‘‘dexando en ella sus luzes que aunque sean pequefias sirven de respi-
racion a la putrefaccion de los aires infizionados con los malos olores de los sepul-
cros’’. Asi se demuestra que la disposicion de ventanas en la cupula obedece, aparte
de para iluminar el interior, para ventilar la iglesia, que por otra parte no tenia
nada de extrafio que oliera porque hasta finales del siglo XVIII los difuntos se
enterraban en su interior y no siempre los suelos estaban lo cuidados que era me-
nester. En este sentido, para ampliar el espacio de enterramiento se consideré con-
veniente hacer una cripta con su béveda para hacer nichos, cripta que existe en
la actualidad aunque fuera de uso. También debia llevar otras luces en los testeros
y colaterales del crucero, ‘‘advirtiendo que la que ser pudiere esté sin vidriera si
solo con su rexuela de alambre, por considerar la iglesia bastante aogada y hara
la iglesia mas saludable por la comunicazion de los aires...”’, jimagino “‘los aires
saludables’’ que correrian en pleno invierno con estas ventanas abiertas!.

También entra Cayon a considerar el reparo de la armadura de la nave anti-
gua, diciendo que habian de echarse nuevas sus limas y por la parte del presbiterio
quitar las que tenia para dejarla de par y nudillo en el entronque con el arco toral.
Las armaduras del presbiterio serian ‘‘de tosco’’, es decir madera sin decorar, de-
jando sus bujardas o troneras para ventilacién y en evitacion de que la madera
se resintiera, algo que algunos arquitectos actuales olvidan al reparar los templos
y edificios antiguos. En cuanto a la sacristia, se haria con los materiales que se
aprovecharan del derribo de la parte antigua y se acomodaria en donde estd ahora.

En este segundo proyecto seguia conservandose la torre, aunque la interven-
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cién en ella era més sencilla que la propuesta en un primer momento. También
informa Cayo6n que con los materiales que se quitaran de la parte antigua se podia
hacer una casa en el lado de la torre y sacristia para con su alquiler (censo se lla-
maba entonces) poder costear los reparos menudos de conservacion.

Un tercer documento aclara otra cuestiébn no menos importante, entonces y
ahora, para la realizacién de los templos: de dénde saldria el dinero para costear
la reconstruccién. Una cédula dada en 27 de Septiembre del mismo afio de 1721
nos informa del pleito planteado entre el abad y cabildo de la colegiata de Baza,
de una parte, y don Francisco José de Montenegro y los beneficios de la iglesia
de Cullar, de la otra, sobre quién debia correr con el gesto de la reparacion’. El
pleito venia arrastrdndose desde algunos afos antes, en el que abreviadamente,
la cuestion se planteaba de la siguiente manera. En 1717 el Rey decreta que se pon-
gan de acuerdo las diferentes partes para costear la obra. Al no existir acuerdo
se solicita al Rey que decida al respecto, lo cual ejecuta dejando libre a la colegiata
de Baza de la obligacion de correr con el gasto; la intervencion del Rey en el pleito
venia obligada por ser la colegiata de Patronato Regio. Esta decision es recurrida
por los cullarenses, presentando algunas pruebas que hacen rectificar el anterior
acuerdo, dictamindndose que, efectivamente, la colegiata de Baza es la responsa-
ble del gasto y para ello se le embargue la tercera parte de los diezmos que cobraba
de la parroquia de Cullar ‘“‘en el ynter que se declarase a quién debia pertenezer
la dicha reedificaziéon y reparos’’. La colegiata de Baza vuelve a recurrir, solicitan-
do que al menos, mientras se resuelve el pleito, se le libere de la retencion de la
mitad de la tercera parte de los diezmos de Cullar. El Rey acepta esta solucion,
mandando una nueva cédula de obligado cumplimiento que le es comunicada al
obispo en La Peza, donde realizaba una visita pastoral, acatando éste la decision.
No se cudl fue la decision final, pero comprobamos, una vez mas, los larguisimos
y complicados pleitos que acosaron a esta Didcesis: la Catedral y obispo contra
la abadia y colegiata de Baza, éstos con sus administrados, éstos, a su vez, con
los sefiores poseedores de los distintos lugares... y es que al perro flaco todo se
le vuelven pulgas. En el obispado de Guadix-Baza siempre ha habido muchas ne-
cesidades y poco dinero para atenderlas.

La ultima noticia que tengo sobre la reconstruccion de la iglesia data del afio
1730, en que de nuevo acude Gaspar Cayon a dar otro informe de como concluir
la iglesia y que viese ‘‘si lo executado ybase segiin reglas de buena arquitectura,
segln que se le debe a los templos, que es fortificazion, combenienzia, claridad,
majestad y ermosura’’. De su informe se deduce que las obras iban bastante ade-
lantadas, pues Cayon se ocupa en dar normas para solar la iglesia, levantar un
recinto o ‘‘reducto’’ delante de la puerta y las gradas para acceder a ella, asi como
las habitaciones junto a la sacristia. En este momento se estaban haciendo las bo-
vedas, pues dice Cayon que uno de los cuartos nuevos se podia cubrir con “‘los
rollizos que vi sirven para los andamios de las bobedas’’. También se menciona

5 De Francisco José de Montenegro se dice que era “‘duefio de la villa de Cullar’”.
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la cripta, a la cual habia que hacerle alguna rectificacién, y la portada principal
que necesitaba agrandarse (respecto al templo antiguo), dando un disefio y dispo-
niendo que se haria con piedra de la ““Torrezilla del Marjen”’. Aparte se mencio-
nan otras reparaciones e intervenciones puntuales en la torre, la realizacién de un
aguamanil o pila en la sacristia, macizar la portada lateral del Mediodia, etc.

Estas son las noticias que los documentos encontrados ofrecen sobre la re-
construccion de la iglesia de Cullar. Como puede comprobarse en ellos no se hace
referencia a la ornamentacion que ahora presenta el templo. Es mads, varias veces
se menciona que debe ser la obra lo mas sencilla posible “‘escusando los follajes’’
y “‘escusando delicadezas’’. Se deduce, pues, que los adornos que ahora se apre-
cian en los capiteles y cornisas de la nave, comos los que vemos en las pechinas,
laterales y ctipula del crucero, fueron afadidos en un momento posterior o bien
se introdujeron de iniciativa particular por el albaiiil que ejecutd la obra, del cual
nada sabemos. La aparicién de otros documentos podria aclarar esta cuestion.

Otras noticias he encontrado sobre el deterioro experimentado por la iglesia
en momentos diferentes. En 1773 se informa que los tejados estaban en mal esta-
do y las bovedas recaladas, sin poder realizarse la liturgia con comodidad: se dice
entonces que en el pueblo habia dos mil personas. Para acudir a la reparacién el
Rey autorizé tomar el dinero de los diezmos. Afios mas tarde, en 1855, hubo que
reparar la béveda de la nave central por amenazar ruina, informando de ello los
alarifes locales Francisco Pozo y Benito Alarcon. Pero sin duda el daifio mayor
se produjo en los sucesos de la pasada guerra civil en que la iglesia fue saqueada,
sus imagenes destruidas e incluso su estructura dafiada por el abandono posterior.
Para remediar el dafio y rehabilitar la iglesia, en 1942, redacta el arquitecto José
F. Figares Méndez un proyecto y memoria de gasto, adjuntando unos planos de
su estado y configuracion que son los que incorporo al trabajo. Las partes dafa-
das fundamentalmente eran los tejados, la cupula de la capilla mayor, pavimentos
y paredes, estipuldndose el gasto en 115.052°29 pesetas. El aparejador de la obra
que interviene en el presupuesto fue Luis Miranda Davalos.

La iglesia en la actualidad ofrece un interés indudable en el contexto del ba-
rroco granadino, ya que en la Provincia, en la que dominan las estructuras mudé-
jares, son muy pocos los edificios que tienen una entidad de la que ofrece este
templo y los otros dos mencionados de la zona: Orce y Zujar. A pesar de que su
estructura no presenta particulares novedades ni originalidades respecto a las del
mismo estilo, la decoracion, que de forma puntual matiza y completa los elemen-
tos arquitectonicos, expresa la capacidad estética de los artistas barrocos que, con
pocos medios y a veces limitados en su arte, fueron capaces de crear unos ambien-
tes plenamente integrados, supliendo con gran inventiva las limitaciones que im-
ponian los materiales y la economia. Asi, pese a la tosquedad del adorno, éste
es preciosista en su concepto y en su libertad expresiva, encontrando unos capite-
les fuera de todo orden pero sugerentes en su esencia plastica; igual cabria decir
de los angelitos y hojarasca que adornan el entablamento. Dichos capiteles y ador-
nos, comentaba anteriormente, que podrian haber sido afadidos mds tarde por-
que se observa una clara desproporcién entre las pilastras (excesivamente cortas)
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Cullar, Iglesia Parroquial, cupula del crucero.

y el alto, potente y bien moldurado entablamento. Este hecho indicaria que las
pilastras eran en un principio toscanas y que el afiadido del nuevo capitel les hizo
recortarse en su altura. De todas formas el templo, limitado en su reconstruccion
por el aprovechamiento de los muros de la nave antigua, resulta demasiado bajo,
lo cual obligd a hacer los arcos de acceso a las capillas laterales ligeramente re-
bajados.

En el crucero de nuevo encontramos aplicaciones decorativas talladas en ye-
so, entre las que destacan los cuatro Doctores de la iglesia ubicados en las pechi-
nas, realizados con unas libertades y frescura que nos vuelve a remitir al cardcter
popular de sus ejecutantes; enormes angeles soportan los tondos que los acogen.
En cuanto a la presencia de estos angelitos entre la decoracién parece ser un moti-
vo muy querido por el decorador, pues también los hay en la cornisa de la clpula,
arcos formeros y hasta en la clave de dicha cupula coronando su cénit entre profu-
sa hojarasca. Dicha cupula es peraltada pero sin tambor ni linterna (que en las
condiciones se especificaba que debia llevarla), cuya oscuridad se soluciona intro-
duciendo cuatro vanos en el casquete semiesférico. Unas pilastrillas con sobrepues-
tos de guirnaldas vegetales a modo de nervios, completan el expediente plastico
de esta cupula. La béveda de la nave es también peraltada y de medio caiién con
lunetos. A los pies de la iglesia se levanta el coro, sobre arco deprimido con tribu-
nas saliendo a los lados, donde antiguamente estaria el 6rgano de manera similar
a como lo encontramos en lo que queda del de Zijar. Preciosistas resultan, dentro
de la modestia del conjunto, los adornos que bordean las ventanas del crucero
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Cullar, lglesia Parroquial, capilla lateral.

y la del testero de los pies, con acertada matizacion de blanco y amarillo en sus
molduras y vegetacion, como todo el conjunto de la iglesia.

Pero no acaban aqui los elementos a destacar de este templo. En el lateral
izquierdo encontramos tres capillas enlazadas, formando ahora una nave, que de
nuevo se encuentran matizadas por una abigarrada decoracion tallada en yeso. La
que se arrima al crucero estad cubierta con una pequefia pero bien proporcionada
cupula sobre pechinas, con su mintscula linterna, cuya superficie se encuentra li-
teralmente forrada de hojarasca, angelitos y, en diferentes medallones, motivos
de la Pasion que nos remite a una posible ubicacion en este lugar de la capilla
de Jesus Nazareno, recuperado en una imagen y retablo modernos. La siguiente
presenta una cupula ciega, sin linterna, cuyo casquete se organiza con nervios api-
lastrados y hojarasca y lunetos. En las pechinas vemos tondos lisos que antes re-
cogerian motivos alusivos a su dedicacion, posiblemente a la Virgen del Carmen
que aparece mencionada en los documentos. La tercera es mads sencilla, cerrada
por una boveda baida con hojarasca de largos tallos y policromada. También poli-
cromadas debieron estar las dos anteriores pues esta decoracion se disefiaba para
ser completada con color y dorado.

Las otras dos grandes iglesias barrocas de la comarca son las parroquiales
de Zujar y de Orce. De la primera apenas tenemos noticias, pero parece evidente
que sufrio un proceso similar al de Cullar. A un primer templo mudéjar, de muros
lisos y cubierta con armadura, se le afiade en fecha desconocida una capilla ma-
yor, para en el siglo XVIII proceder a adosarle capillas laterales y redecorar todo
su espacio interno, con muestras de pilastras (en este caso toscanas) y boveda de
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cafién con lunetos. En las capillas laterales encontramos programas ornamentales
e iconograficos de ese estilo popular tan expresivo como limitado técnicamente
que antes comenté en Cillar. La portada también es de este siglo XVIII, con mol-
duras en ladrillo tallado que en principio se hizo para estar enlucido, pero que
ha sido limpiado en fecha reciene para dejarlo visto. La presencia en este templo
de la venerada Virgen de la Cabeza obligé a la articulacién de un camarin de obra
moderna. También es reciente la pintura que decora la cipula elipsoidal de la ca-
pilla mayor y el retablo, pues el templo sufrié el saqueo generalizado gue se pro-
dujo en la zona durante la guerra civil.

De la iglesia parroquial de Orce, sin duda la mds monumental de las tres en
cuanto a su organizacion arquitectdnica, se van conociendo cada vez mejor sus
perfiles constructivos y su cronologia. A diferencia de los dos templos anteriores,
éste se rehizo desde los cimientos, con lo cual la no dependencia de un edificio
previo facilité un plan mas ambicioso y mas libre de condicionamientos, al con-
trario de las iglesias de Zujar o Cullar, cuyas naves antiguas limitaron el desarrollo
vertical de la remodelacién. En una visita realizada hace tiempo al archivo de Gua-
dix encontré un documento que hacia referencia a su reedificacion, el cual ofreci
en un trabajo anterior®. Recientemente, al buscar datos de la iglesia de Cullar, he
encontrado nuevas noticias sobre esta iglesia y tengo entendido que en su archivo
parroquial se guardan mas documentos sobre la misma’. La premura de tiempo
y el haber desbordado el espacio pensado en un principio me mueven a dejar para
otra ocasion, o a personas mejor informadas, el estudio profundo que merece este
singular templo. Simplemente ofrecera una sintesis de su construccion esbozada
a través de las noticias que he recopilado.

En las primeras décadas del siglo XVIII el templo estaba constituido por una
nave correspondiente a un primer edificio mudéjar, al cual se le habia anadido
en fecha desconocida una capilla mayor, cubierta con cupula encamonada (de ye-
so y ladrillo). Este dato indica que dicha cipula no debia ser muy anterior a fina-
les del siglo XVII o principios del XVIII. En 1743 el estado de esta capilla mayor
no era el deseable, pues en ese afio el cura parroco, beneficiados y mayordomos
de la iglesia de Orce, hacen venir al arquitecto Gaspar Cayon Orozco de la Vega
““a fin de reconocer el estado en que estaba la dicha capilla maior... acompanado
del maestro Juan Rodriguez’’, en otros informes denominado Juan Rodriguez To-
ribio. Ambos maestros consideraron que dicha capilla mayor se encontraba en muy

6 “‘Documentos inéditos sobre la construccion de la iglesia de Santiago de Guadix y de la parro-
quial de Orce”’, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XXI, (1990), pp. 227-234.

7 En una visita realizada hace aflos a la iglesia de Orce se me dijo que en su archivo no habia
nada, pues lo habian quemado en la guerra, lo cual contrasta con la informacién que ahora me llega
de la existencia de libros de fabrica y otros documentos. Esta ocultacion no se a qué achacarla, quiza
desconfianza ante una persona que por otra parte era la primera vez que veian. Al contrario de este
caso particular, he de afirmar, con especial gratitud y reconocimiento, que durante el ya largo tiempo
que vengo ocupdandome del estudio del arte de nuestra Provincia, es sin duda en la Dicdcesis de Guadix-
Baza donde mas facilidades se me han dado, con total generosidad y especial interés, por parte de
instituciones, curas parrocos y personas particulares.










































